SK INFORMACIE PRE UZIVATELA

Vyrobok: ,BRIGHTON* 1210 078 XXX XX Panska zateplena bunda s odopinate'nou kapuciiou. Pruzna manzeta v rukdvoch, stahovanie v
dolnom okraji. Tieto odevy sa vyrabaju v r6znom farebnom vyhotoveni.
Material: 100 % polyester, podsivka a vyplit: 100 % polyester

Tieto odevy vyhovuji zakladnym hygienickym a bezpetnostnym poziadavkam podl'a Nariadenie (EU) 2016/425 a d’al3im
uvadzanym normam. Osobny ochranny prostriedok kategorie 1.

Ukel pouzitia: Vyhovuju z hl'adiska vieobecnych poziadaviek EN 1SO 13688:2013 a tidelu pouzitia ako ochrana uzivatel'a proti prachu, uspineniu
a povrchovo pdsobiacim mechanickym vplyvom a ochrana proti chladu EN 14058:2004, bez narokov na vys8iu ochrannu funkciu — osobny
ochranny prostriedok jednoduchej konstrukcie.

Vrchny material bundy ma vode-odolnu Gipravu proti nepriaznivému pocasiu (napr. dazd’, sneZenie), hmle a zemnej vlhkosti.

Ochranna hodnota nameranej efektivnej tepelnej izolacie odevu je kombinaciou teploty okolitého ovzdusia a trovne ¢innosti (produkcia tepla
latkovou vymenou).

Primerand Groveti izolacie celého tela nie je postacujica na zamedzenie prechladnutiu vnimanych casti tela (napr. Ruky, nohy, tvar) a s nim
spojenym rizikom omrznutiu.

Efektivna tepelnd izolacia odevu a okolitej teploty v °C pre tepelnti rovnovahu pri réznych wirovniach &innosti a dizky expozicie:

Stojaci ¢lovek L’ahka ¢innost’ pohybujuceho sa ¢loveka Mierna ¢innost’ pohybujtceho sa ¢loveka
Max. 8 hpri 11°C Max. 8 hpri -1°C Max. 8 h pri -19 °C
Max 1 hpri -2°C Max 1 hpri -15°C Max 1 hpri -32°C

Tieto hodnoty tepldt platia iba pri rovnomernom rozdeleni izolacie na tele a s vhodnymi rukavicami, topankami a prikryvkou hlavy a pri
rychlostou vzduchu 0,3 m/saz 05 m/s.

VysSia rychlost’ vetra zvysi teploty v tabul’ke vplyvom vysSieho chladiaceho u¢inku vetra.

Volba spravneho odevu podl'a prislusnej triedy musi byt’ uskuto¢nena podla Specifickych potrieb suvisiacich s pracoviskom, podl'a druhu rizika
a konkrétnych podmienok na prislusnom pracovisku. Za tito volbu je zodpovedny zamestnavatel, je povinny urcit’ a zvolit’ spravny typ
oblecenia este pred jeho pouzitim.

Upozornenie pre uZivatela: Pri doslednom dodrziavani vymedzeného tcelu pouzitia nevznikaji rizika, ktoré by mohli ohrozit' uzivatel'a na
zdravi (vyrobok nesmie byt pouzivany za okolnosti, ktoré vyzaduju iny typ ochrannych funkcii, napr. ako ochrana pred tepelnymi, chemickymi
rizikami, zachytavaniu pohyblivymi ¢astami strojov a pod.) Silne zne&isteny, prederaveny, roztrhany, ¢i inak poskodeny odev nespiiia popisanu
ochranu a je nutné ho opravit’ (zosit') alebo vyradit’.

Ostrost’ sluchu a periférne videnie mozu byt narusené, ak si natiahnete kapuciu. "‘:\S ‘
Po kazdom postupu ¢istenia sa tepelna izolacia moze znizit'. j\ L
Vel’kosti: Oznacenie piktogramom s ¢iselnym kddom velkosti S - XXXXL \L L ‘

Velkosti odpovedaju predpisanym intervalom podl'a EN ISO 13688:2013.

Odevy su $ité na standardnti vys$ku 182c¢m. Povolena tolerancia odchylok rozmerov je +4 a —3%.
Znacenie: Vsitou etiketou s identifikaciou vyrobcu, vel'kosti, materidlového zloZenia a symbolov oSetrovania podl'a EN 1SO 3758:2012
EN 14058:2004

Trieda tepelnej odolnosti Ret

Trieda priedusnosti AP

Trieda prieniku vody WP

Hodnota izolacie lcier

Hodnota izolacie lcie
Pouzitie X miesto Cisla vyjadruje, Ze odev nebol na tito poZiadavku preskisany

X XN X w

Skladovanie: V uzavretych, suchych, dobre vetranych skladoch, chranit’ pred salavym teplom vykurovacich telies, ulozit’ minimalne 1m od
vykurovacich telies. V pripade, Ze je odev mokry, nechajte ho uschnut’ pri izbovej teplote a az potom uschovajte. NESKLADUJTE na miestach

S priamym slne¢nym svetlom. @
Balenie, preprava: V uzavretych priehladnych PE obaloch. KEE

Sposob udrzby: Pranie ru¢né aj v pracke, teplota max. 30 °C, zdkaz bielenia, nesuste v bubnovej susicke, zakaz Zehlenia, necistite chemicky.
Pred prvym pouzitim vyperte, nepouzivat’ avivaz. Pri drzbe sa riad’te piktogramami a pokynmi na Stitkoch na odeve.

Likvidacia: Likvidacia odevov je regulovana zakonmi jednotlivych §tatov ¢i miestnymi predpismi. Likvidacia spalenim.

Vyhlasenie o zhode najdete tu: www.canis.cz, u jednotlivych vyrobkov v liste - "Dokumenty pro st'azeni".
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Kontaktna adresa: U Tesly 1825, 735 41 Petfvald, CZ.




