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Popis: Ochranna pfilba V-Gard® 500 s upinacim kolec¢kem (Fas-Trac lll), vétraci systém, 4 bodové uchyceni s PVC potnim péaskem,
hmotnost (v¢etné upinani Fas-Trac lll): 360 gsm, ochrana pred bo¢ni deformaci, robustni design, odolna skofepina, vétraci otvory
pro optimalizaci vzduchu, zabudovany zlabek pro odvod vody pro praci venku, Zivotnost: 3 roky doba skladovani + 5 let doba
zZivotnosti, teplotni odolnost: -30 °C az +50 °C, moznost kombinace s drzaky, oblicejovymi Stity, muslovymi chréanici sluchu,
podbradnimi pasky, potnimi pasky, moznost pfipevnéni ochrannych bryli, pfizplsobeni loga nebo individudlni nalepky se
jménem. Doporucené pouziti: stavebnictvi, lehky pramysl, ¢isténi odpadnich vod, technické sluzby, primyslové aplikace.

m Description: V-Gard® 500 safety helmet with a wheel ratchet (Fas-Trac lll), ventilation system, 4-point attachment with PVC
sweatband, weight (including the Fas-Trac Ill wheel ratchet): 360gsm, protection against side deformation, robust design,
heavy-duty shell, ventilation openings for air optimisation, in-built groove for water drainage designed for work outdoors, life
cycle: 3-years storage life + 5-years service life, temperature resistance: -30 °C up to +50 °C, optional combination with holders,
face shield, ear-muff protectors, chin straps, sweat bands, optional attachment of safety spectacles, optional attachment of
a logo or an individual sticker with name. Recommended use: construction, light industry, waste water cleaning, technical
services and industrial applications.

Opis: Hetm ochronny V-Gard® 500 z wiezbga o ptynnej regulacji (Fas-Trac Ill), system wentylacji, 4-punktowe zamocowanie z PVC
potnikiem, waga (wtacznie z wiezba Fas-Trac lll): 360gsm, ochrona przed deformacja boczna, wytrzymata konstrukcja, trwata
skorupa, otwory wentylacyjne do zoptymalizowania przeptywu powietrza, wbudowany rowek do odprowadzania wody przy
pracy na zewnatrz, okres uzytkowania: 3 lata okres przechowywania + 5 lat okres uzytkowania, odporno$¢ na temperatury: -30°C
do + 50°C, mozliwos¢ potaczenia z uchwytami, ostonami do twarzy, nausznikami przeciwhatasowymi, paskami podbrédkowymi,
potnikami, mozliwos¢ przymocowania gogli ochronnych, dostosowanie logo lub indywidualnej naklejki z nazwiskiem. Zalecane
zastosowanie: budownictwo, przemyst lekki, oczyszczalnie Sciekéw, ustugi techniczne.

Material Velikost Hmotnost Jednotka Karton
Material Size Weight Unit Carton
Materiat Rozmiar Waga Jednostka Karton
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bila, Zluta, oranzov4, ¢ervena, modra,
ABS =i BV zelend, reflexni zluta, reflexni oranzova Tks 20 ks
EN .
white, yellow, orange, red, blue, green,
aes 52-64cm 360gsm high visible yellow, high visible orange 1pe 20pc
PL biaty, zétty, pomaranczowy, czerwony,
ABS 52-64cm 360gsm niebieski, zielony, odblaskowy zétty, 1 sztuka 20 sztuk
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