SK INFORMACIE PRE UZIVATELA
Vyrobok: Softshellova bunda s vysokou viditePnost’ou ,,HOVE*

Ukel pouzitia: Bunda sa navlicka ako vrchné oblegenie — ide 0 odev s vysokou viditenostou a nesmie ho zakryvat’ iné oble¢enie ¢ pomocky.

Bunda umoziuje dobrt viditelnost’ uzivatel'a v nebezpe¢nych situaciach, a to ¢i uz pri dennom svetle za akychkol'vek svetelnych podmienok, tak i za tmy pri
osvetleni dopravnym prostriedkom. PouZivat’ tieto odevy by mal kazdy, kto je tymto situaciam vystaveny. V takom pripade moze tento odev podstatne znizit’ riziko
nehody. Priklady ¢innosti su napr. praca na cestnych komunikaciach, udrzba trati, asanaéna, ambulantna a zchranna sluzba, doprava, postové sluzby, bezpecnostné
agentury, manipulacné prace na plochach s pohybom dopravnych prostriedkov atd’.

Volba spravneho vystrazného odevu s vysokou viditelnostou podla prislusnej triedy musi byt’ uskutoénena podla $pecifickych potrieb suvisiacich s pracoviskom,
podl'a druhu rizika a konkrétnych podmienok na prislusnom pracovisku. Za tuto vol'bu je zodpovedny zamestnavatel’, je povinny ur¢it’ a zvolit’ spravny typ oblecenia
esSte pred jeho pouzitim.

Piktogramy:
EN 1SO 20471:2013 Trieda X - &islo vedla grafického symbolu oznacuje triedu odevu podla plochy opticky vyraznych
X materialov.
max 50x Bunda vel. XSa S —trieda 2

Bunda vel. M — 3XL —trieda 3
Maximalny pocet pracich cyklov, po ktorych si odev zachovava svoje vystrazné vlastnosti.

EN ISO 20471 - minimalna poZadovans plocha nipadného materidlu v m?

Odevy triedy Odevy triedy Odevy triedy
3 2 1
Podkladovy material 0,80 0,50 0,14
Retroreflexny material 0,20 0,13 0,10

Tieto odevy vyhovujii zakladnym hygienickym a bezpetnostnym poziadavkdm podla Nariadenia (EU) 2016/425 a d’al$im uvadzanym normam.

C € Osobny ochranny prostriedok kategorie II.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016

Identifikacia Notifikovanej osoby, ktora uskuto¢nila postidenie zhody: NB 1023, Institut pro testovani a certifikaci, a.s., Tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02

Zlin, CZ.

Obmedzené pouzitie: Na poskytnutie spravnej urovne ochrany, ako je uvedené vyssie, je nutné nosit’ odev celi dobu zapnuty. Odev nesmie prist’ do styku

s kvapalnymi chemikaliami, hlavne s rozpustadlami a ohfiom. Treba sa tiez vyvarovat’ nadmernému mechanickému poskodeniu, predovsetkym retroreflexnej Casti

(roztrhnutie, odtrhnutie, apod.).

Upozornenie:

- Pred kazdym pouzitim vizualne skontrolujte stav odevu. Odev musi byt udrziavany &isty, aby zostal funkény. Ak je trvalo zne€isteny alebo je vyblednuty, hned’
ho nahrad’te novym!!!

- Pri naruseni celistvosti odevu (pretrhnutie, predretie, neprimerané stenCenie materidlu, rozparanie §vov apod.) dochadza ku zniZeniu Grovne ochrany odevu
a vyrobok sa stava nevyhovujiicim v zmysle vyssie uvedenych pravnych a technickych predpisov.

- Odev opravujte vyluéne s pouzitim materialov a latok, ktoré spifiaju poziadavky prisluinej normy.

- Trieda ochrany sa stanovuje podl'a plochy viditelného materialu, a preto je povrchové oznacenie tychto odevov zakazané ¢i obmedzené.

- Pokial’ bude vyrobok uzivany, skladovany alebo oSetrovany inak nez je uvedené, moze dojst’ k jeho znehodnoteniu alebo zmene funkénosti.

- Uvedeny maximalny pocet cyklov &istenia nie je jedinym faktorom stvisiacim s Zivotnostou odevnej sudasti. Zivotnost’ bude zavisiet' taktiez na pouzivani,
skladovani atd’.

- Ostrost’ sluchu a periférne videnie mézu byt’ narusené, ak si natiahnete kapuciiu.

- Ziadny vystrazny odev neméze zaruit’ absoltitnu viditelnost’ v kazdej situcii.

Pri déslednom dodrzani vymedzeného ucelu pouzitia nevznikaju rizikd, ktoré by mohli ohrozit’ uzivatel'a na zdravi (vyrobok sa nesmie pouzivat’ za okolnosti, ktoré

vyzaduju iny typ ochrannych funkcii, napr. ako ochrana pred tepelnymi rizikami, zachytenie pohyblivymi ¢astami strojov apod.).

Preprava, typ balenia: Vyrobky su zabalené do PE vrectsok. Vyrobky sa po dobu prepravy nesm poskodit’ ani znicit’.

Uskladnenie: Neskladujte na miestach s priamym slne¢nym svetlom. Skladovat’ v uzavretych, suchych, dobre vetranych skladoch, chranit’ pred salavym teplom

vykurovacich telies, ulozit’ minimalne 1m od vykurovacich telies. V pripade, Ze je odev mokry, nechajte ho uschnut’ pri izbovej teplote a az potom uschovajte.

Material: Tkany dvojvrstvovy Softshell, 100 % polyester.

Reflexné pasy: CSR 4003 - reflexné separované pruhy.

VelPkosti: vel'kosti zodpovedaju predpisanym intervalom podla EN ISO 13688:2013.

Odevy st §ité na Standardnt vysku 170 - 182cm. Povolena tolerancia odchylok rozmerov je +4 a —3%.

Udriba a &istenie: Uzivatel’ vyrobku najde symboly udrzby na nasitej etikete.

Domaca Gdrzba: Maximalne 50 pracich cyklov, pred pranim zapnite vietky zipsy, perte naruby perte ako syntetiku, max. pri 40 °C, nepouzivajte pracie prostriedky

BIO, a prostriedky obsahujuce optické zjasiiovace. Nepouzivat' avivaz. Mierne zaobchadzanie, studené plékanie, kratke odstredenie, nebal'te,

nove nesuste v bubnovej susicke, nezehlite, neCistite chemicky.

(iams Ruéné Cistenie reflexnych prvkov: 1. Voda 40 °C - jemna mikka handricka, hubka alebo jemna kefka.

s ce 2. Setrny praci prostriedok alebo &istiaci prostriedok. }SI
e g 3. Po vy¢isteni vyplakat’ cely odev, nechat’ dokonale preschnut’. KEE

EEEEE Maximalny pocet prani sa vzt'ahuje len na vlastnosti tykajuce sa vysokej viditenosti.

| Likvidacia: Likvidacia odevov je regulovana zékonmi jednotlivych $titov ¢i miestnymi predpismi. Likvidacia spalenim.

Vyhlasenie o zhode najdete tu: www.canis.cz, u jednotlivych vyrobkov v liste - "Dokumenty pro stazeni".

Oznaéenie: Vsitou etiketou (vzor)

Typ vyrobku

Kategoria vyrobku

Znacka zhody

Materialové zlozenie

Piktogramy udrzby podl'a EN ISO 3758:2012

Oznacenie vel’kosti 2-mi kontrolnymi rozmermi

Piktogramy ochrany vratane harmonizovanej normy

Upozornenie na nutnost’ precitat’ si navod na pouzitie

Varovanie

Sarza

Identifikacia vyrobcu

V pripade dalsich dopytov kontaktujte prosim vyrobcu: DX Podeébradska 260/59, Hloubetin, 198 00 Praha 9, CZ.




