@ INFORMACIE PRE UZIVATELOV SK

Vyrobok: Tricko ESD CXS ,,NOME*
Material: 96 % bavlna, 4 % uhlikové vlakno. Hladky uplet.

Tieto odevy vyhovujii zékladnym hygienickym a bezpe¢nostnym poziadavkam v stilade s Nariadenim (EU)
2016/425 a d’alsimi uvedenymi normami. Osobny ochranny prostriedok kategoérie 1.

Sivisiace dokumenty:

e ENISO 13688:2013 Ochranné odevy — Vseobecné poziadavky.

e EN 1149-5:2018 Ochranné odevy — Elektrostatické vlastnosti — Cast’ 5: Materidlové a konstrukéné poziadavky.
(povrchovy odpor)

e EN 61340-5-1:2016 Elektrostatika — Cast’ 5-1: Ochrana elektronickych stiiastok pred elektrostatickymi javmi —
Vseobecné poziadavky

U&el pouzitia: ESD antistatické odevy zaistuju ochranu elektrostaticky citlivych sagiastok pred elektrostatickymi vybojmi
a polami. ESD antistatické odevy odvadzaji naboj statickej elektriny z povrchu tela pracovnika, aby nedo$lo k vyboju
statickej elektriny. Odevy sa pouzivaji v tzv. EPA priestoroch. Vyhovuju tiez z hladiska v§eobecnych poziadaviek EN 1SO
13688 a Gicelu pouzitia, ¢im je ochrana uzivatel'ov proti prachu, zagpineniu a povrchovo pdsobiacim mechanickym vplyvom
bez narokov na vyssiu ochranna funkciu — osobny ochranny prostriedok jednoduchej konstrukcie.

Upozornenie pre uZivatePov: pri déslednom dodrzani vymedzeného tcelu pouzitia nevznikaju rizika, ktoré by mohli
ohrozit’ uzivatel'ov na zdravi, (vyrobok nesmie byt pouZivany za okolnosti, ktoré vyzaduju iny typ ochrannych funkcii, napr.
ochrana pred tepelnymi, chemickymi rizikami, zachytenie pohyblivymi &astami strojov apod.) Znedisteny, prederaveny,
roztrhany, ¢i inak poSkodeny odev neposkytuje vyssie uvedent ochranu a je nutné ho opravit’ alebo vyradit. Predpokladana
zivotnost’ 2 roky.

Pred prvym pouzitim je nutné odevy vyprat, aby boli zbavené vsetkych prachovych ¢astic.

Verkosti: oznaené piktogramom s ¢iselnym kédom verkosti.

Oznadenie: vsitou etiketou s identifikiciou vyrobcu, velkosti, materidlového zloZenia a symbolov oSetrovania podla EN
I1SO 3758:2012

Skladovanie: v suchom, tmavom a odvetranom prostredi v rozmedzi tepl6t 10-30 °C.

Balenie, preprava: v uzavretych, prichladnych PE obaloch.

Likvidacia: likvidacia odevov je regulovana zakonmi jednotlivych $tatov ¢i miestnymi predpismi. Likvidacia spalenim.

Spoésob udrzby: KEE@

pranie ru¢né i v pracke, odstred’ovat’ pri nizsich otackach (cca 400 ot./min), teplota kupela max. 60 °C, zékaz bielenia, zdkaz
suSenia v bubnovej susicke, zehlenie do max. teploty 110 °C, zdkaz chemického ¢istenia. Po prani sa neaplikuju antistatické
ani avivazne prostriedky.
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stazeni* (Dokumenty na stiahnutie).

Vyrobca: %XG Kontaktna adresa: Podébradska 260/59, Hloubétin, 198 00 Praha 9, Czech Republic.
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