Informacia pre uZivatela SK

EN 12477:2001+A1:2005, EN 388: 2016, EN 420+A1:2009, EN 407:2004 OPP KATEGORIE I1
Pretitajte si pozorne navod na pouZitie Je v siilade s Nariadenim (EU) 2016/425.
Vyrobok: Ochranné rukavice pre zvaracov a proti mechanickym a tepelnym rizikam.
Vzor: ,LORNE“ [ Kod: | 3610 056 709 00 [ Verkost’: [7,8,9,10,11

Material: | Dlan z kozej licovej usne, chrbat a manzeta - hovidzia Stiepend usen.
Prevedenie: Vzhl'adom na svoju konstrukciu a odolnost’ proti psobeniu tepla su tieto rukavice urené na ochranu ruk a zapéstia proti tepelnym rizikam a pri
ruénom zvéaranim kovov, ich rezani a pri spojovacich postupoch - trieda realizacie: trieda B - pre zvéranie elektrickym oblikom. Tieto rukavice uréené zvaratom
poskytujii ochranu proti malym rozstreknutym casticiam roztaveného kovu, proti kratkodobému ti¢inku nie prili§ vel’kého plamena, proti teplu zdielanému prudenim,
proti teplu zdiel'anému vedenim pri dotyku a proti posobeniu UV ziarenia z elektrického obluka. Material rukavic zaistuje minimalny elektricky odpor pri zvarani
elektrickym oblikom pri napéti do 100 V (jednosmerného). Vyrobok mozno pouZit’ tiez na ochranu proti zne¢isteniu, poveternostnym vplyvom a inému podobnému
posobeniu okolitého prostredia.

Obmedzené pouzitie: Rukavice su uréené pre zvaranie elektrickym oblikom, neposkytujii v8ak ochranu proti urazu elektrickym pridom sposobenym chybnym
zariadenim alebo pracu pod napitim. Ak st rukavice mokré, $pinavé alebo nasiaknuté potom, je elektricky odpor zniZeny a riziko sa moze zvysit'.

Tieto rukavice boli skiisané podl'a podmienok v niz$ie uvedenych normach. Triedy prevedenia st zalozené na vysledkoch laboratornych skusok, ktoré sa nemusia
nutne vztahovat ku skutoénym podmienkam na pracovisku. (Cim vys3ie &islo, tym vys§i faktor ochrany).
EN A (0-4) Odolnost’ proti oderu trieda vykonania 2 Ochranné rukavice pre zvaratov su
388:2016 | B (0-5) Odolnost proti prerezaniu (Coupe test) trieda vykonania 1 podla urovne  ochrany, ktoru
C (0-4) Odolnost proti d’alsiemu trhaniu trieda vykonania 1 poskytuja, rozdelené do dvoch tried: A
D (0-4) Odolnost proti prepichnutiu trieda vykonania 2 alebo i ,B_' ., Rukavice trle_dy B sa
E (A-F) Odolnost’ proti prerezaniu (TDM) trieda vykonania X A.B.C.D.E.F. Odp0}’u caju pre postupy, pn ktor}jch J°
— — - - nutna lepsia uchopova schopnost’, ako
F (P/X alebo ni¢) | Ochrana proti narazom trieda vykonania X tomu napriklad u zvarani WIG (TIG).
EN A (0-4) Odolnost proti horeniu trieda vykonania 4 Rukavice triedy A sa odporacaju pre
407:2004 - - - - - ostatné zvarac¢ské postupy. Rukavice
B (0-4) Odolnost proti kontaktnému teplu trieda vykonania 1 pouzivajte pokial mozno za sucha
C (0-4) Odolnost’ proti konvenénému teplu trieda vykonania 2 achrainte ich pred zbytoénym
D (0-4) Odolnost’ proti silavému teplu trieda vykonania X AB.C.DEF. :gz:;temrlr\}iez vrsll};torr:)eg(ﬂln\éonk;]rz?i
E (0-4) Odolnost’ proti malym rozstriekam kovov trieda vykonania 3 premoceniu. U rukavic z viacerych
> P i v - vrstiev, ktoré mozu byt oddelitel'né,
F (0-4) Odolnost’ proti vel’kym rozstriekam kovov | trieda vykonania X vySsie uvedené ﬁrovneyt(trie dy) platia
EN 420+A1:2009 - ochranné rukavice (v§eobecné poziadavky) len pre uplni rukavicu so vietkymi
[ (1-5) | Uchopova schopnost’ [ trieda vykonania 5 | vrstvami.
, X" = rukavica nebola podrobena tejto skuske. Tieto vysledky sii iba triedy vykonania nie uirovne (triedy) ochrany

Elektrostatické vlastnosti: Rukavice su navrhnuté tak, aby nedochadzalo k vodivému spojeniu medzi ich vonkaj$imi a vautornymi ¢astami. Vnutorny elektricky
odpor rukavic typu A a B musi byt’ >1.105 Q. Rukavice boli odskisané podl'a EN 12477+A1 ¢1.3.4.

Upozornenie! V sacasnosti neexistuju Ziadne normalizované skusobne metddy pre zistovanie prieniku UV Ziarenia do materidlov rukavic, ale v si¢asnosti
pouzivané metody konstrukcie ochrannych rukavic pre zvaracov obycajne prieniku UV Ziarenia zabrani.

Pre d’alSiu ochranu tela — vSetky odevy, odevné stcasti a obuv nosena s tymto typom rukavic musia byt’ tiez usposobené tak, aby poskytovali ochranu proti
elektrostatickym a zvaraéskym rizikam, napriklad odevy pre zvaracov ,,MOFOS* a zvara¢skéa obuv. Ochranné rukavice pro zvaracov nie st uréené na poskytovanie
ochrany v pripade poruchy zvarac¢ského agregatu alebo jeho nespravneho pouzitia. Nie su vhodné na ochranu proti zasahu elektrickym prudom tam, kde sa musia
pouzivat’ ochranné rukavice navrhnuté podl'a EN 60903.

Z d6vodu otupovania Eepele pri skuske odolnosti proti rezu (B) st vysledky skisok rezu len orienta¢né, zatial’ ¢o skuska odolnosti proti rezu TDM (E) je vysledkom
referenéného prevedenia. Tieto rukavice sa nemaji pouzivat’ tam, kde hrozi riziko zachytenia pohyblivymi ¢astami strojov (v blizkosti pohyblivych mechanizmov).
Rukavice spliiuji poziadavky na odolnost’ proti prepichnutiu, nie s ale vhodné na ochranu pred tenkymi, ostrymi predmetmi, ako st napriklad injekéné ihly.
Uvedené skutocnosti mozu uzivatel'ovi prispiet’ k racionalnemu pouzitiu tohto typu pracovnych rukavic. Je na zodpovednosti kazdého uzivatela, aby posudil ¢i
rukavice pouziva za vhodnych podmienok.

Udriba, Zivotnost: Stav rukavic kontrolujte pred kazdym pouzitim. Predrané, prepalené, silne zneGistené, alebo stvrdnuté pary vymeiite za nové. Rukavice
nevyzaduju zvlastnu tdrzbu. Zavlhnuté rukavice suste pri izbovej teplote. Zakaz prania rukavic, pripadni nedistotu vykefujte jemnou kefkou, necistite chemicky,
nebiel'te, nesuste v bubnovej susicke, nezehlite.

Po predpisanej udrzbe je garantovana stabilita pozadovanych vlastnosti podstatnych pre posidenie zhody s vyss§ie uvedenymi technickymi normami.
Skladovatel’nost’, preprava: V Cistom, suchom a odvetravanom prostredi pri izbovej teplote, bez kontaminacie vlhkom, necistotami, plesiiami, prip. d’al$imi
¢initel'mi znizujiicimi uroven ochrany. Nevystavovat’ d’alSiemu posobeniu slne¢ného ziarenia. Za takto vzniknuté poskodenia dodavatel neruci. Rukavice prepravujte
Vv origindlnom baleni. Pri zachovani vhodnych podmienok skladovania je doba skladovatelnosti 2 roky.

PrisluSenstvo: Vyrobok je dodavany bez prislusenstva.

Nebezpeéné primesi: Materialy, ktoré prichadzaju do styku s pokozkou uZivatel'a mézu byt u citlivych os6b pri€inou alergickych reakcii. MéZzu obsahovat’ stopové
mnozstvo chrému, v stlade s hraniénymi expozi¢nymi limitmi. Pri podrazdeni pokozky alebo alergickej reakcii vyhladajte lekara.

Likvidacia: pouzité rukavice mézu byt kontaminované infekciou alebo inymi nebezpe¢nymi latkami, naloZte s nimi podl'a zakona o odpade.

Notifikovana osoba, ktora vykonava posudenie zhody: Notified Body No. 2369, VIPO a. S., Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske 95801, Slovakia.

Vyhlasenie o zhode najdete tu: www.canis.cz, u jednotlivych vyrobkov v liste - "Dokumenty pro stazeni".
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V pripade potreby podrobnejsich informéacii kontaktujte vyrobca: % Podébradska 260/59, Hloubétin, 198 00 Praha 9, Czech Republic.



