INFORMACIE PRE UZIVATELA SK

Vyrobok: Tri¢ko s vysokou viditePnost'ou "EXETER"

Ukel pouitia: Tricko sa navlicka ako vrchné obleenie — ide 0 odev s vysokou viditePnost'ou a nesmie ho zakryvat’ iné obleenie & pomdcky.

Tricko umozniuje dobru viditel'nost” uzivatel'a v nebezpeénych situaciach, a to ¢i uz pri dennom svetle za akychkol'vek svetelnych podmienok, tak i za tmy pri
osvetleni dopravnym prostriedkom. Pouzivat’ tieto odevy by mal kazdy, kto je tymto situaciam vystaveny. V takom pripade moze tento odev podstatne znizit’ riziko
nehody.

Priklady ¢innosti st napr. praca na cestnych komunikaciach, udrzba trati, asana¢na, ambulantna a zachranna sluzba, doprava, postové sluzby, bezpecnostné agentury,
manipulaéné prace na plochach s pohybom dopravnych prostriedkov atd’.

Volba spravneho vystrazného odevu s vysokou viditelnost'ou podl'a prislusnej triedy musi byt’ uskuto¢nena podl'a $pecifickych potrieb suvisiacich s pracoviskom,
podl'a druhu rizika a konkrétnych podmienok na prislusnom pracovisku. Za tuto vol'bu je zodpovedny zamestnavatel, je povinny urcit’ a zvolit’ spravny typ oblecenia
este pred jeho pouzitim.

Piktogramy:
EN 1SO 20471:2013
m 2 Trieda 2 - minimalna plocha napadnych materialov. pozri tabulka
max 25x Maximalny pocet pracich cyklov, po ktorych si odev zachovéava svoje vystrazné vlastnosti.
Minimdlna poZadovana plocha nipadného materiilu v m?
Odevy triedy 3 Odevy triedy 2 Odevy triedy 1
Podkladovy material 0,80 0,50 0,14
Retroreflexny material 0,20 0,13 0,10

Tieto odevy vyhovuju zakladnym hygienickym a bezpe¢nostnym poziadavkam podl'a Nariadenia (EU) 2016/425 a d’al$im uvadzanym normam.

C € Osobny ochranny prostriedok kategorie II.

Zikony, normy, vyhlasky:

EN ISO 13688:2013

EN 1SO 20471:2013/A1:2016

Identifikacia Notifikovanej osoby, ktory uskutoé¢nil posidenie zhody: BTTG, Unit 6 Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, M17 1EH,

United Kingdom. Notified body ¢&. 0338.

Obmedzené pouzitie: Odev nesmie prist do styku s kvapalnymi chemikaliami, hlavne srozpustadlami a ohfiom. Treba sa tiez vyvarovat nadmernému
mechanickému poskodeniu, predovsetkym retroreflexnej Casti (roztrhnutie, odtrhnutie, apod.).

Preprava, typ balenia: Vyrobky st zabalené do PE vrect$ok. Vyrobky sa po dobu prepravy nesmu poskodit’ ani zniéit'.

Uskladnenie: Neskladujte na miestach s priamym slne¢nym svetlom. Skladovat’ v uzavretych, suchych, bezprasnych, dobre vetranych skladoch, chranit’ pred
salavym teplom vykurovacich telies, ulozit’ minimalne 1m od vykurovacich telies. V pripade, Ze je odev mokry, nechajte ho uschnut’ pri izbovej teplote a az potom
uschovajte.

Materialové zloZenie: 55 % bavlna, 45 % polyester; doplnkovy material 100 % polyester, reflexné pasy sklenené guli¢ky na textilnom podklade.

Velkosti: vel'kosti zodpovedajt predpisanym intervalom podl'a EN ISO 13688:2013.

Odevy st $ité na Standardnt vysku 170 - 182cm. XS — 5XL. "ﬂ\ KE& @
Povolend tolerancia odchylok rozmerov je +4 a —3%. \ ?\ . max. 25
Udrzba a Cistenie: i{

Uzivatel’ vyrobku najde symboly udrzby na nasitej etikete.
Domaca udrzba: Maximalne 25x pracich cyklov, perte ako syntetiku, max. pri 30 °C, nepouzivajte pracie prostriedky BIO a prostriedky obsahujtce optické
zjashovace, mierne zaobchadzanie, studené plakanie, kratke odstredenie, nebal’te, nesuste v bubnovej susicke, nezehlite, necistite chemicky.

Ruéné ¢istenie reflexnych prvkov: 1. Voda 30 °C - jemna mékka handri¢ka, hubka alebo jemna kefka.

2. Setrny praci prostriedok alebo ¢istiaci prostriedok.
3. Po vycisteni vyplakat’ cely odev, nechat’ dokonale preschnut’.

Maximalny pocet prani sa vztahuje len na vlastnosti tykajtce sa vysokej viditeInosti.

Upozornenie:

—  Pred kazdym pouzitim vizualne skontrolujte stav odevu. Odev musi byt udrziavany ¢isty, aby zostal funkény. Ak je trvalo znecisteny alebo je vyblednuty,
hned’ ho nahrad’te novym!!!

—  Pri naruseni celistvosti odevu (pretrhnutie, predretie, neprimerané sten¢enie materialu, rozparanie $vov apod.) dochadza ku znizeniu Grovne ochrany odevu a
vyrobok sa stava nevyhovujiicim v zmysle vyssie uvedenych pravnych a technickych predpisov. Aj nosenie odevu s vysokou vidite'nost'ou nedava zaruku, ze
uzivatel’ bude viditeIny za kazdej situacie.

—  Odev opravujte vylugne s pouzitim materialov a latok, ktoré spiiiaju poziadavky prislusnej normy.

—  Trieda ochrany sa stanovuje podl'a plochy viditeného materialu, a preto je povrchové oznacenie tychto odevov zakazané ¢i obmedzené.

—  Pokial’ bude vyrobok uzivany, skladovany alebo oSetrovany inak nez je uvedené, méze dojst’ k jeho znehodnoteniu alebo zmene funk¢énosti.

—  Odev si zachovava svoje vystrazné vlastnosti maximalne 25 pracich cyklov. Po 25 pracich cykloch odev vyrad'te z d’alSicho uzivania. Uvedeny maximalny
pocet cyklov &istenia nie je jedinym faktorom suvisiacim s Zivotnostou odevnej stiéasti. Zivotnost’ bude zavisiet’ taktieZ na pouzivani, skladovani atd’.

—  Pridoslednom dodrzani vymedzeného tcelu pouzitia nevznikaju rizikd, ktoré by mohli ohrozit’ uzivatel'a na zdravi (vyrobok sa nesmie pouzivat’ za okolnosti,
ktoré vyzaduju iny typ ochrannych funkcii, napr. ako ochrana pred tepelnymi rizikami, zachytenie pohyblivymi ¢astami strojov apod.).

Likvidacia: Likvidacia odevov je regulovana zdkonmi jednotlivych $tatov ¢i miestnymi predpismi. Likvidécia spalenim.

Vyhlasenie o zhode najdete tu: www.canis.cz, u jednotlivych vyrobkov v liste - "Dokumenty pro staZeni".

Oznadenie: Vsitou etiketou (vzor)

EXETER

1113020 155 91
xs

CAT: Il C €
Typ vyrobku Sy oo
Kategoria vyrobku S vawin. 455 poasr
Znacka zhody T
Materialové zlozenie 105 porester 100 st

KERR
Piktogramy drzby podl'a EN ISO 3758:2012 - -

Oznacenie vel'kosti 2-mi kontrolnymi rozmermi;
Piktogramy ochrany vratane harmonizovanej normy
Upozornenie na nutnost’ precitat’ si navod na pouZitie
Identifikacia vyrobcu ’
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V pripade d’alsich dopytov kontaktujte prosim vyrobcu: DXG Podébradska 260/59, Hloubétin, 198 00 Praha 9, Czech Republic
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