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SPECIFIKACIA

POVRSTVENIE Nénos AERO® NitroSand je Specidlny dvojity nitrilovj ndnos s pies-
kovanym povrchom zaisfujici perfekié uchopenie v suchom, vih-
kom alebo olejovom prostredi, dobrd Zivotnost a silnd ochranu. Prvy
hladky nitrilovj ndnos je nepriedusny (totdlna bariéra proti prieniku
oleja, kvapalin a vzduchu). Druhd povrchovd vrstva je navrhnutd tak,
aby zvySovala frenie medzi rukavicou a dvihanym predmetom a bolo
tak zaistené perfekné uchopenie v rukavici. Dvojity ndnos odstrafiuje
posobeniu tlaku na ruky pri manipuldcii s tvrdymi predmetmi, ale
taktiez izoluje ruky.
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TECHNICKY LIST A NAVOD NA POUZITIE

UPLET Jemny HiTech
JEMNOST PODKLADU ~ Jemny 13
VELKOSTI W/7,1/8,XL/9, ¥XL/10, 3X/11

CHARAKTERISTIKY Ochranné rukavice proti necistotdm. S povrstvenim pre lepsie
drzanie a ochranu.

OCHRANA Oder, prerezanie, pretrhnutie a prepichnutie

POUZITIE Skldrsky priemysel, automobilovy priemysel, strojdrenstvo, staveb-
nicivo, stavitelstvo, prdce s ostrymi predmetmi a rizikom prerezania
a oderu, logistika a skladovanie, doprava, opravdrenské prace
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ProtiSmykovd dprava pri kontakte s olejom
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Odolnosf profi prenikaniu roztoky H,0 AERO® NitroSand AERO® NitroSand (povrch)
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Uroveii komfortu nosenia

MECHANICKA OCHRANA

Odolnost proti oderu (cykly) | 100 | 500 | 2000 | 00 |
Na zdklade poctu cyklov potrebnych na predrenie vzorky rukavice

Odolnosf profi prerezaniu (index) [ 12 [ 25 [ 50 [ 100 [ 200 ]
Na zdklade poctu cyklov noza potrebnych na prerezanie vzorky konstantnd rychlosfou

Odolnost proti prefrhnuti (newfon) EEERERNEE
Na zdklade vel'kosti sily potrebnej na pretrhnutie vzorky

Odolnost proti prepichnutiu (newton) [ 20 [ 60 [ 00 [ 150 |
Na zdklade vel'kosti sily potrebnej na prerazenie vzorky hrotom Standardnej velkosti

Odolnost proti prerezaniu (newton) (2[5 T[] 2]
TDM odolnost proti prerezaniu podla EN 388:2016 IS0 13997

ODOLNOST PROTI TEPLU

Odolnost proti kontaktnému teplu [100%C> 15 250 °C > 15 §350 °C> 15 4500 °C > 15
Podla pomeru teploty v °C a medzného casu
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BALIACE DETAILY

Vel'kost kartonu Balenie . ., T s,
Velkost Objem kartdnu sednotlvého Potet parov  Pocet pdrov Ciarovy kéd Ciarovy kéd
Hmofnost kartons iy v balitku v kartdne 1 pdr karton
50 x 28 x 52 cm
M/7 0,07 m? ANO 12 120
85kg 81" 595683 I 002066 81" 595683 I 002073
50 %28 x 52 cm
/8 0,07 m* ino 12 120
9.9 kg gll" 505683 1" 002080 gl 505683 II" 002097
50 x 28 * 52 m
XL/9 0,07 m? iNO 12 120
kg gll" 595683 I 002103 gll" 595683 11" 002110
50 x 28 x 52 cm
XXL/10 0,07 m? N0 12 120
12.2kg 8" 595683 I 002127 81l 595683 I 002134
50 x 28 x 52 m
/N 0,07 m? iNO 12 120
135kg gll" 505683 II" 002141 gll" 505683 I 002158
SKLADOVANIE

Vijrobky by sa mali skladovat v suchych a dobre vetranych priestoroch. Prilind vihkost vzduchu, teplota alebo intenzivne svetlo mozu ovplyvnit kvalitu rukavic. Za takto vzniknuté poskodenia
doddvatel nerud.

ODPORUCANIA VYROBCU

PouZivajte rukavice podfa vyhodnotenych rizik, podla prislusnych noriem. Obsah prislusnych noriem vam na poZiadanie poskyte autorizovany distribGtor znaciek AERO a WORKSHOP.

c Inatka zhody s harmonizovanymi eurépskymi normami CAT. II. Rukavice na

car.n rdcu a ochranu pred strednymi rizikami, napr. pre rukavice na v3eobecnd
manipuldciu sa vyZaduje, aby dobrd ochrana proti prerezaniu, prepichnutiv
a oderu podliehala nezdvislému testovaniu a aby bola certifikovand Gradnym
orgdnom.

E[ﬂ Piktogramy viavo indikujd, Ze si pouZivatel musi pred pouZitim rukavic preci-
taf informacny letdk (v kazdom balent).

www.aero-gloves.com



